
TECHNICKÝ LIST 
 
 
 
 

HINTON  7225A2EF7 
Nehorľavá antistatická nepremokavá kapucňa 
 
 
100% vode odolná vetru vzdorná priedušná kapucňa 

Vodu odpudivá vonkajšia látka 

Vnútorný povrch odvádzajúci vlhkosť 

Vysoko odolná voči roztrhnutiu 

 
 
 

Európske štandardy: 
» EN 531 : 1995 / A B2 C1 
» EN ISO 14116 : 2008  

Vonkajší : Index 1/25H/40  
Vnútorný : Index 3/25H/40 

» EN 1149-5 : 2008 
» EN 13034 : 2005 Typ PB (6) 
» EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Trieda 3-3 
» CE 
» EN 340 : 2003 

 
 
 
Exteriér: 

» Ochrana brady 
» Sťahovacia šnúrka v leme 
» Možnosť zúženia pomocou suchého 

zipsu 

Vnútro: 
» Všitá nehorľavá bavlnená podšívka 

 
 

 
 
Materiál: SIOPOR Fr Ast:  

100% polyester so 100% nehorľavou polyuretánovou povrchovou úpravou + 
AST; ± 250 g/m2 

 
 
Veľkosti: XS - XXXL 
 
 
Farba:  B75 Námornícka modrá 
 
 
Pranie a ošetrovanie:  


